ООО «Рекон‎»

630082 город Новосибирск ул. Дачная, 60, 

8 (383) 246-02-48

Контактное лицо: Волков Максим Андреевич моб. +7-960-797-4154
сайт: www.proalmaz.ru         
e-mail: proalmaz@ngs.ru
icq#: 633515421
Skype: recon_manager
[image: image1.png]



Установка алмазного сверления DM160
Европа 

Артикул: DM160

Характеристики

Диаметр коронки (мм): 200 на станине -160 в ручную 

Напряжение (Вольт): 220 

Частота (Герц): 50-60 

Скорость (об/мин): 3450 

Мощность (Ватт): 2200 

Вес (кг): 6 

Установка алмазного сверления, бурения  DM160 может использоваться как вручную так и на станине и относится к универсальным установкам алмазного сверления, бурения.  

1. изменяемый угол наклона станины

2. облегчённая станина

3. разметка станины для показа глубины сверления

4. 3х ступенчатая коробка передач

5. плавное переключение скоростей

6. плавный пуск и защита от перегрузки

7. защита PRCD

8. быстросъёмный двигатель, крепление – «ласточкин хвост»

9. максимальный диаметр сверления на станине 200мм, вручную 160мм.

10. соединение с коронкой – R 1/2”  и 1 1/4” 7UNC

11. универсальный клапан подключения воды

12. указатель для центровки коронок 
Цена: 65 000 руб.
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Артикул: OB165

Характеристики

Диаметр коронки (мм): от 15 до 165 

Напряжение (Вольт): 220 

Частота (Герц): 50-60 

Скорость (об/мин): 850 

Мощность (Ватт): 3300 

Габариты (дл/ш/в): 370/150/800 

Вес (кг): 15 

Установка алмазного бурения ОВ165.

Компактная, с большим моторесурсом, идеально подойдёт для сверления отверстий под КИВ125. Так же подходит для сверления отверстий 40, 50, 60 под коммуникации и Интернет (малый вес).

Хвостовик стандарт 1 1/4" UNC 
Цена: 39 000 руб.
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Установка алмазного сверления, бурения DM250H
Европа 
Артикул: DM250H

Характеристики

Диаметр коронки (мм): 250 

Напряжение (Вольт): 220 

Частота (Герц): 50-60 

Мощность (Ватт): 2600 

Установка алмазного сверления, бурения  DM250H идеальна для сантехников и всех кому нужны отверстия 200мм-250мм и большой ресурс двигателя при сверлении средних отверстий. Мобильная, на колёсиках, с быстросъёмным двигателем.

1. изменяемый угол наклона станины

2. облегчённая станина

3. разметка станины для показа глубины сверления

4. 3х ступенчатая коробка передач

5. колёсики для транспортировки

6. плавный пуск и защита от перегрузки

7. защита PRCD

8. быстросъёмный двигатель, крепление – «ласточкин хвост»

9. максимальный диаметр сверления на станине 200мм, вручную 160мм.

10. соединение с коронкой – R 1/2”  и 1 1/4” 7UNC

11. универсальный клапан подключения воды

12. указатель для центровки коронок 
Цена: 65 000 руб.
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Алмазная коронка Ø 132
Европа 
Артикул: b132RC

Характеристики

Высота коронки: 520 

Диаметр коронки: 132 

Цена: 6 334 руб.
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Стенорезные машины навесные
Азия 
Артикул: 800

Характеристики

Напряжение (Вольт): 220 

Диаметр диска: 800 

Частота (Герц): 50-60 

Мощность (Ватт): 5180 

Вес (кг): 99 

Навесная стенорезная машина. Глубина реза 300мм. Идеальна для изготовления проёмов.

Комплект:

· рельс направляющий 2 шт по 1.2м

· машина

· шланги

· пульт д/у

· кожух
· щетки сменные 
Цена: 260 000 руб.
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