
 

                                                     

620017, г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, 11-б

Тел/факс: (343) 331-99-69, тел (343) 220-75-56(54)

E-mail: amalgama-ural@yandex.ru
www.амальгама96.рф 

www.amalgama96.ru
Отражающая теплоизоляция

Порилекстм НПЭ ЛФ, Армофол, Лента ЛАМС

Тепло-, паро-,  ветро - изоляция. Отечественный продукт, состоящий из вспененного полиэтилена и чистой пищевой фольги, нанесенной методом термической сварки и отполированной до коэффициента отражения не менее 97%.

Предназначен: для внутренней теплоизоляции домов и коттеджей, бани и сауны, изоляции воздуховодов, надежной пароизоляции всех видов ограждающих конструкций.
   Цены в рублях с НДС 
	Наименование товара
	Размер (ММхММхП.М.)
	Цвет
	Цена, руб./ м2 с НДС

	
	
	
	от 30 кв.м.
	от 300 кв.м.
	от 1000 кв.м.
	от 1500 кв.м.

	Порилекс НПЭ ЛФ тип А (односторонний, вспененный полиэтилен ламинированный чистой алюминиевой фольгой, 97%)

	3х1200х25
	голубой
	38,03
	35,93
	34,09
	31,47

	
	4х1200х25
	голубой
	41,93
	39,62
	37,60
	34,70

	
	5х1200х25
	голубой
	46,18
	43,64
	41,41
	38,22

	
	8х1200х15
	голубой
	60,09
	56,77
	53,87
	49,73

	
	10х1200х15
	голубой
	72,03
	68,05
	64,58
	59,61

	
	15х1200х10
	голубой
	103,47
	97,76
	92,77
	85,63

	
	20х1200х2
	голубой
	175,38
	165,70
	157,24
	145,14

	Порилекс НПЭ ЛФ тип А

(Green Line)
	2,5х1200х50
	зеленый
	24,50

	
	5х1200х50
	зеленый
	31,50

	
	7,5х1200х30
	зеленый
	40,00

	Порилекс НПЭ ЛФ тип В

(двухсторонний)
	3х1200х25
	голубой
	65,54
	61,93
	58,76
	54,24

	
	5х1200х25
	голубой
	72,76
	68,75
	65,23
	60,22

	
	10х1200х15
	голубой
	100,14
	94,62
	89,78
	82,88

	Порилекс НПЭ ЛФ тип С (односторонний, клеевой)

	3х600х30
	голубой
	101,74
	96,12
	91,21
	84,20

	
	4х600х30
	голубой
	106,44
	100,57
	95,43
	88,09

	
	5х600х30
	голубой
	114,27
	107,96
	102,45
	94,57

	
	8х600х15
	голубой
	138,83
	131,17
	124,47
	114,89

	
	10х600х15
	голубой
	151,16
	142,82
	135,53
	125,10

	
	15х600х10
	голубой
	202,13
	190,98
	181,22
	167,28

	
	20*1200*2
	голубой
	280,90
	265,40
	251,84
	232,47

	Наименование товара
	Размер (ММхММхП.М.)
	Цена, руб./ м2 с НДС

	
	
	до 300 кв.м. 
	от 301-1000 кв.м.
	от 1001 -5000 кв.м.
	св. 5001 кв.м.

	АРМОФОЛ тип А
	1200*50
	46,05
	43,70
	41,52
	40,01

	АРМОФОЛ тип В
	1200*50
	67,61
	64,20
	60,84
	58,07

	Наименование товара
	Размер (ММхММхП.М.)
	Цена, руб./ шт. с НДС

	
	
	до 300 шт. 
	от 301-1000 шт.
	от 1001

 шт.
	от

 1500 шт.

	Лента алюминиевая ЛАМС
	5*50
	145,00
	138,00
	131,00
	125,00

	Клей Порилекстм
	0,35л
	121,00
	112,00
	103,00
	98,00


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТРАЖАЮЩЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОРИЛЕКСтм НПЭ ЛФ:
Температура применения, От – 60 до + 1000С

Коэффициент теплового отражения поверхности, не менее,  90%

Коэффициент теплопроводности, (, при 20 0С, не более

· в сухом состоянии  0,048 Вт/м 0С

· в условиях эксплуатации А  0,049 Вт/м 0С

· в условиях эксплуатации Б  0,050 Вт/м 0С







Коэффициент теплоусвоения при периоде 24 часа (s)  0,44 – 0,48 Вт/м 0С

Коэффициент паропроницаемости, (, не более-Мг/м ч Па-0,001

Сопротивление теплопередаче в конструкции, R0

(в зависимости от толщины)  1,07 – 1,26 М2 0С/Вт  

Индекс снижения приведенного уровня ударного шума  17 – 21 дБ

Удельная теплоемкость (С0)  1,95 – 2,00 кДж/кг0С  

Расчетное массовое отношение влаги в материале, W,

в условиях эксплуатации:   А – 2%; Б – 2 – 5%                         

Продукт  полностью сертифицирован
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Экофолтм (Порилекстм НПЭ-ЛП)

Тепло-, паро-,  звуко- изоляция.

Отечественный продукт, состоящий из экологически чистой полиэтиленовой пены дублированной лавсановой или полипропиленовой металлизированной пленкой.

Успешно применяется в качестве подложки под «теплый пол», утепления потолочных перекрытий, и стеновых панелей, прекрасно подходит для чердачных и подвальных помещений, террас и лоджий, для изоляции вентиляционных систем и кондиционирования.

Выпускается двух видов:

ЭКОФОЛтм тип А -  вспененный полиэтилен «Порилекстм НПЭ» дублированный металлизированной лавсановой пленкой с одной стороны;

ЭКОФОЛтм тип C -  вспененный полиэтилен «Порилекстм НПЭ» дублированный  металлизированной лавсановой пленкой с одной стороны, с другой нанесена влагостойкая самоклеющаяся основа с защитной антиадгезионной пленкой.

 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

· Температура применения от –60 до +100 0С

· Коэффициент теплопроводности

            (при температуре + 25 0С) – 0,048 Вт/м*С

· Коэффициент паропроницаемости – не более 0,001 мг/М*ч*Па

Продукт полностью сертифицирован.

Цены в рублях с НДС 
	Наименование товара
	Размер (ММхММхП.М.)
	Цвет
	Цена, руб./ м2 с НДС

	
	
	
	от 30 кв.м.
	от 300 кв.м.
	от 1000 кв.м.
	от 1500 кв.м.

	Порилекс НПЭ ЛП тип А
Мегафолтм
(односторонний, ламинированный металлизированной лавсановой пленкой)
	2х1200х50
	натура
	19,00

	
	3х1200х50
	натура
	22,00

	
	5х1200х50
	натура
	26,00

	
	8х1200х30
	натура
	35,00

	
	10х1200х30
	натура
	41,00

	Порилекс НПЭ ЛП тип А

Экофолтм
(односторонний, ламинированный металлизированной лавсановой пленкой)
	2х1200х25
	желтый
	27,90
	25,91
	24,91
	23,92

	
	3х1200х25
	желтый
	31,45
	29,20
	28,08
	26,96

	
	4х1200х25
	желтый
	35,58
	33,04
	31,77
	30,50

	
	5х1200х25
	желтый
	39,83
	36,99
	35,56
	34,14

	
	8х1200х15
	желтый
	50,99
	47,35
	45,53
	43,71

	
	10х1200х15
	желтый
	60,38
	56,07
	53,91
	51,76

	
	3х1200х15
	желтый
	33,31
	32,16
	29,86
	27,56

	
	5х1200х15
	желтый
	42,27
	40,81
	37,90
	34,98

	
	10х1200х7,5
	желтый
	64,09
	61,88
	57,46
	53,04

	Порилекс НПЭ ЛП тип С (односторонний, клеевой)
	5х600х30
	 серый
	109,59
	101,76
	97,85
	93,94

	
	10х600х15
	 серый
	141,32
	131,22
	126,18
	121,13
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Порилекстм НПЭ Т и ЖГУТ
Эффективная теплоизоляция для отопительных и сантехнических систем, 

изоляция межпанельных стыков
       Обладает хорошей гибкостью

        Выдерживает температуру применения до +100о С
        Сокращает теплопотери на 80%
        Предотвращает возникновение конденсата
        Защищает стальные трубы от коррозии
При использовании теплоизоляции ПОРИЛЕКСтм НПЭ с толщиной стенки 13 мм уровень теплопотерь снижается на 80% по сравнению с неизолированными трубами.

Теплоизоляционные трубки Порилекстм НПЭ Т производят различной толщины для наиболее распространенных диаметров труб.

     Розничный ПРАЙС-лист в рублях, с НДС

	Наименование товара
	Размер (ММхММхП.М.)
	Цвет
	Цена, руб/п.м. с НДС

	
	
	
	от 500 до 1000 п.м.
	от 1000 до 2500 п.м.
	от 2500 до 5000 п.м.
	свыше 5000п.м.

	Порилекс НПЭ Т-350
	15х6
	серый
	4,21
	3,93
	3,65
	3,37

	Порилекс НПЭ Т-232
	15х9
	серый
	6,91
	6,45
	5,99
	5,53

	Порилекс НПЭ Т-300
	18х6
	серый
	4,95
	4,62
	4,29
	3,96

	Порилекс НПЭ Т-190
	18х9
	серый
	7,33
	6,84
	6,35
	5,86

	Порилекс НПЭ Т-136
	18х13
	серый
	10,30
	9,62
	8,93
	8,24

	Порилекс НПЭ Т-200
	22х6
	серый
	6,08
	5,67
	5,27
	4,86

	Порилекс НПЭ Т-162
	22х9
	серый
	8,45
	7,89
	7,33
	6,76

	Порилекс НПЭ Т-120
	22х13
	серый
	11,99
	11,19
	10,39
	9,59

	Порилекс НПЭ Т-138
	25х9
	серый
	8,25
	7,70
	7,15
	6,60

	Порилекс НПЭ Т-110
	25х13
	серый
	12,19
	11,38
	10,57
	9,75

	Порилекс НПЭ Т-160
	28х6
	серый
	7,08
	6,60
	6,13
	5,66

	Порилекс НПЭ Т-126
	28х9
	серый
	10,00
	9,33
	8,66
	8,00

	Порилекс НПЭ Т-98
	28х13
	серый
	13,90
	12,97
	12,04
	11,12

	Порилекс НПЭ Т-112
	35х6
	серый
	9,42
	8,79
	8,16
	7,53

	Порилекс НПЭ Т-98
	35х9
	серый
	12,14
	11,33
	10,52
	9,71

	Порилекс НПЭ Т-72
	35х13
	серый
	16,98
	15,85
	14,72
	13,59

	Порилекс НПЭ Т-72
	42х9
	серый
	13,99
	13,06
	12,12
	11,19

	Порилекс НПЭ Т-60
	42х13
	серый
	20,76
	19,37
	17,99
	16,60

	Порилекс НПЭ Т-66
	48х9
	серый
	16,53
	15,43
	14,32
	13,22

	Порилекс НПЭ Т-56
	48х13
	серый
	21,99
	20,52
	19,06
	17,59

	Порилекс НПЭ Т-50
	54х9
	серый
	19,99
	18,66
	17,33
	15,99

	Порилекс НПЭ Т-50
	54х13
	серый
	24,60
	22,96
	21,32
	19,68

	Порилекс НПЭ Т-46
	57х13
	серый
	24,60
	22,96
	21,32
	19,68

	Порилекс НПЭ Т-50
	60х9
	серый
	20,49
	19,13
	17,76
	16,40

	Порилекс НПЭ Т-44
	60х13
	серый
	23,84
	22,25
	20,66
	19,07

	Порилекс НПЭ Т-50
	64х9
	серый
	21,24
	19,82
	18,41
	16,99

	Порилекс НПЭ Т-44
	64х13
	серый
	25,83
	24,11
	22,39
	20,67

	Порилекс НПЭ Т-30
	70х13
	серый
	27,52
	25,69
	23,85
	22,02

	Порилекс НПЭ Т-30
	76х9
	серый
	29,98
	27,98
	25,98
	23,99

	Порилекс НПЭ Т-30
	76х13
	серый
	35,52
	33,15
	30,79
	28,42

	Порилекс НПЭ Т-30
	89х9
	серый
	32,29
	30,14
	27,99
	25,83

	Порилекс НПЭ Т-30
	89х13
	серый
	39,35
	36,73
	34,10
	31,48

	Порилекс НПЭ Т-20
	110х13
	серый
	57,28
	53,46
	49,64
	45,82

	Порилекс НПЭ Т-20
	114х13
	серый
	58,42
	54,52
	50,63
	46,74

	Порилекс НПЭ Жгут-390
	30х3
	серый
	6,46
	6,03
	5,60
	5,17

	Порилекс НПЭ Жгут-270
	40х3
	серый
	10,46
	9,76
	9,06
	8,36

	Порилекс НПЭ Жгут-180
	50х3
	серый
	14,45
	13,49
	12,53
	11,56


Стандартная длина трубки 2 м.

Упаковываются в картонные коробки размером 2040х435х370.

Трубки Порилекс с внутренним диаметром больше 54мм, упаковываются в фирменную полиэтиленовую оболочку.
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Порилекстм НПЭ
Тепло-, паро-, звукоизоляция из вспененного полиэтилена
Область применения:  для тепло-, паро-, звукоизоляции, как подложка под ламинат, 

прокладочный, упаковочный материал.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

         Коэффициент теплопроводности при 200С – 0,048 Вт/м оС
         Температура применения -400С до +850С
         Плотность – 25-30 кг/м3
         Водопоглощение по объему – 0,6%
         Паропроницаемость – 0,001 мг/(м*ч*Па)
         Группа горючести – Г4
Полностью сертифицирован
Розничный ПРАЙС-лист 

	Наименование товара
	Размер (ММхММхП.М.)
	Цвет
	Цена, руб./ м2 с НДС

	
	
	
	от 2000 до 15000руб
	от 15000 до 50000руб
	от 50000 до 150000руб
	свыше 150000руб

	Порилекс НПЭ (вспененный полиэтилен)

	2,0х1000х50
	голубой
	7,93
	7,65
	7,26
	6,70

	
	2,0х1000х25
	голубой
	7,94
	7,66
	7,27
	6,71

	
	2,0х1000х10
	голубой
	8,45
	8,15
	7,74
	7,14

	
	3,0х1000х50
	голубой
	10,65
	10,28
	9,75
	9,00

	
	3,0х1000х25
	голубой
	10,96
	10,58
	10,04
	9,26

	
	3,0х1000х10
	голубой
	11,36
	10,96
	10,40
	9,60

	
	4,0х1250х50
	натура
	13,91
	13,42
	12,74
	11,76

	
	5,0х1250х50
	натура
	18,44
	17,79
	16,88
	15,58

	
	6,0х1250х50
	натура
	22,30
	21,51
	20,41
	18,84

	
	8,0х1250х56
	натура
	29,40
	28,36
	26,91
	24,84

	
	10,0х1250х56
	натура
	36,46
	35,18
	33,38
	30,81

	Наименование товара
	Размер (ММхММхП.М.)
	Цвет
	Цена, руб./ м2 с НДС

	
	
	
	от 30 кв.м.
	от 300 кв.м.
	от 1000 кв.м.
	от 1500 кв.м.

	Порилекс НПЭ Л (ламинированный вспененный

 полиэтилен)

	8,0х1200х25
	натура
	41,62
	40,18
	37,31
	34,44

	
	10,0х1200х25
	натура
	49,05
	47,36
	43,97
	40,59

	
	15х1200х15
	натура
	72,83
	70,32
	65,29
	60,27

	
	20х1200х15
	натура
	105,52
	101,89
	94,61
	87,33

	
	30х1200х2
	натура
	182,81
	176,51
	163,90
	151,29

	
	40х1200х2
	натура
	230,37
	222,43
	206,54
	190,65

	Порилекс НПЭ ЛК (самоклеящийся вспененный полиэтилен)

	3,0х600х30
	 серый
	100,78
	97,31
	90,36
	83,41

	
	5,0х600х30
	 серый
	108,78
	105,03
	97,53
	90,03

	
	10,0х600х15
	 серый
	140,78
	135,92
	126,21
	116,50

	
	15,0х600х15
	 серый
	199,97
	193,07
	179,28
	165,49

	Порилекс НПЭ ЛСКП-200
	10х1200х25
	натура
	71,34
	68,88
	63,96
	59,04








