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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Блоки пенобетонные стеновые

Стеновые материалы конструкционные и теплоизоляционные, изготовленные по технологии безавтоклавного пенобетона. ГОСТ 25485-89, ГОСТ 21520-89, ТУ 5741-003-55859235-2002

Стоимость блоков (с НДС 18%)

	Стоимость, руб.
	Марка пенобетона по плотности кг/куб.м.

	
	400
	500
	600
	700
	800
	900
	1000

	Одного блока
	388х200х188
	32,1
	33,6
	35
	36,5
	38
	39,4
	40,9

	
	388х200х94
	-
	-
	-
	18,3
	19
	-
	-

	1 куб.м. блоков
	2200
	2300
	2400
	2500
	2600
	2700
	2800


	Один полный блок ~ 0,0146 куб.м.

1 куб.м. = 68,5 блоков

Один поддон = 90 блоков = 1,314 куб.м.

Залоговая стоимость одного поддона 110 руб.


	Один перегородочный блок ~ 0,0073 куб.м.

1 куб.м. = 137 блоков ( ~ 11 кв.м. стены)
Один поддон = 180 блоков = 1,314 куб.м.
Скидки: более 50 куб.м. – 3%, более 100 куб.м. – 5%; более 300 куб.м. – 10 %,


Физико-механические показатели изделий из пенобетона на основе песка 
	Наименование показателя 
	Норма для изделий марки

	
	D300
	D350
	D400
	D500
	D600
	D700
	D800
	D900
	D1000
	D1100
	D1200

	1. Плотность кг/ куб.м, не более
	300
	350
	400
	500
	600
	700
	800
	900
	1000
	1100
	1200

	2. Класс по прочности на сжатии, МПа, не менее, изделий
	---
	---
	В0,5
	В0,75
	В1
	В1,5
	В2
	В2,5
	В5
	В7,5
	В12,5

	3. Теплопроводность в сухом состоянии при температуре 25±5 °С (298±5К), Вт/(м·°С), не более
	0.08
	0.9
	0.10
	0.12
	0.14
	0.18
	0.21
	0.24
	0.29
	0.34
	0.38

	4. Отпускная влажность по массе, %, не более
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	5. Паропроницаемость, мг/м·ч·Па, не менее
	0,26
	0,24
	0,23
	0,20
	0.17
	0.15
	0.14
	0.12
	0.11
	0.1
	0.1

	6. Сорбционная влажность, % не более: (при относительной влажности воздуха 75%)
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	10
	10
	10
	10
	10


 
