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“ 01 ” августа 2011г.                                                                    
Трубы полиэтиленовые, армированных металлическим сетчатым каркасом

ТУ-2248-001-81174590-2008, ГОСТ 18599-2001 

для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения из полиэтилена ПЭ-80, ПЭ-100

        







  
      Цены действительны с 01.08.2011г. 
  D - 225мм, SDR-13,6 – 10,0атм., ПЭ-80 – 871,0 руб./1п.м.;

  D - 225мм, SDR-11,0 – 12,5атм., ПЭ-80 – 871,0 руб./1п.м.;  
  D - 225мм, SDR-13,6 – 12,5атм., ПЭ-100 – 969,0 руб./п.м.;

  D - 225мм, SDR-11,0 – 16,0атм., ПЭ-100 – 969,0 руб./п.м.   
        Цены указанны с учетом НДС 18%
        Цены  действуют на трубы длинной 12п.м.

Комплектация заказов соединительными деталями (фитингами).

Полиэтиленовые армированные трубы поставляются в прямых отрезках
(от 1 до 12п.м.) в сборе с полиэтиленовыми наконечниками.

Соединение полиэтиленовых армированных труб в трубопроводы производится 
следующими способами:

- контактной стыковой сваркой полиэтиленовых армированных труб;

- контактной стыковой сваркой полиэтиленовых армированных труб с 
   соединительными деталями (фитингами) по ГОСТ Р 52134;
- контактной стыковой сваркой полиэтиленовых армированных труб с
  трубами напорными из полиэтилена по ГОСТ18599-2001;

- электро-муфтовой сваркой полиэтиленовых армированных труб;
- электро-муфтовой сваркой полиэтиленовых армированных труб с соединительными 
 деталями (фитингами) по ГОСТ Р 52134, полиэтиленовыми трубами ГОСТ18599-2001;

- соединением с соответствующей арматурой трубопроводов с помощью втулок под
 фланцы и свободных металлических фланцев, согласно  ВСН 440.
- неразъемным соединением с металлическими трубами при помощи
  переходов – ПЭ/Сталь;

- соединением седелочных отводов с полиэтиленовыми армированными трубами.

При монтаже применяются Гостовские соединительные детали (фитинги) и

стандартное сварочное оборудование для полиэтиленовых труб.

С уважением, 


Директор ООО «Планета»   
Миланич Николай Владимирович.
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