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Первый в России завод сухих строительных смесей .
Торговая марка БИРСС – гарантия качества и высокой эффективности предлагаемой продукции.  Мы выпускаем все виды отделочных материалов для строительства уже более 20 лет, при этом постоянно совершенствуем нашу продукцию, технологические процессы производства. Ремонтные смеси  продукция торговой марки  БИРСС соответствует самым высоким требованиям современности и  может успешно конкурировать с импортными аналогами.

Ремонтные смеси.

	Наименование


	Описание
	Применение
	  Расход

 кг
	Цена

за кг.

	БИРСС РСМ 350-1

РСМ 350-2, РСМ 350-2М

РСМ 350-2ММ
	Сухие быстротвердеющие ремонтные штукатурные  смеси. Для поверхностей испытывающих высокие динамические нагрузки
	Для ремонтных и штукатурных работ по бетону, элементов железобетонных конструкций автодорожных мостов и для заделки швов между плитами 
	22-24
При 10мм
	14.56

	
	
	
	
	13.0

	
	
	
	
	

	БИРСС РСМ 350
(Защитный слой)
	Ремонтная штукатурная смесь, рекомендуется в качестве накрывочного слоя.
	для срочного ремонта бетонных поверхностей, для выравнивания отремонтированных поверхностей,
	22-24
При  

10мм
	17.56

	БИРСС РБТ
(Ремонтная бетонная смесь)
	Удобоукладываемость, морозостойкость, стойкость к усадке. 
	Для ремонта и восстановления бетонных и железобетонных конструкций, промышленных полов.  
	22-24
При

10мм 
	8.8

	БИРСС РБГ

(Ремонтная бетонная смесь)
	Быстрое схватывание и твердения, морозостойкость, стойкость к усадке,  водонепроницаемость. 
	Для ремонта и восстановления бетонных и железобетонных конструкций, промышленных полов.  
	22-24
 При

10 мм
	15.2

	БИРСС Шпритцбетон

(Ремонтная бетонная смесь)
	Высокопрочный ремонтный состав:

Быстрое схватывание и твердение,

Компенсированная усадка. 
	Для восстановления бетонных и железобетонных конструкций методом сухого торкретирования.
	22-24
При 

10 мм
	16.2

	БИРСС  59 
(Анкерный состав)
	Высокой прочностью и быстрым набором ее, высокой износостойкостью и адгезией к бетону, металлу, устойчив к динамическим  механическим нагрузкам
	Для заливки анкеров оборудования, 
стальных конструкций в фундаментах,

заполнения жестких швов между бетонными элементами.  
	1.7-1.9
Сух смес. на 1 лит

Зап. Об. 
	12.6

	БИРСС 29
	Ремонтная штукатурная смесь для работ
по засоленным и пораженным грибком поверхностям.
	Для работ по бетонному, кирпичному и каменному основанию, Подходит для внутренних и наружных работ. 
	20-22
 При  

10 мм
	6.8

	БИРСС 600 ВРС
(Высокогибкий ремонтный состав)
	Смесь имеет свойства состава: адгезию, 

морозостойкость, водоудерживающую

способность, отличается быстрым схватыванием и набором прочности .    
	Для восстановления вертикальных и горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций мостов, тоннелей, подземных переходов и сооружений из высокопрочного бетона.
	20-22
При 

10 мм
	13.9

	БИРСС 59 С-1
	Высокой прочностью и быстрым набором ее, высокой износостойкостью и адгезией к бетону, металлу, устойчив к динамическим  механическим нагрузкам
	 Для декоративной отделки  поверхности фасада, с целью защиты основания от атмосферных воздействий, от влага проникновения и быстрого  старения.
	2.1 Сух смес. на 1 лит

Зап. Об.
	15.7

	БИРСС 28
(По влажным поверхностям)
	Водоудерживающая  способность, водонепроницаемость и паропроницаемость.
	Для производства штукатурных работ вручную на влажных стенах по бетону, кирпичному и каменному основанию.
	20-22
 При 

10 мм
	6.2

	БИРСС 30
	Сухая ремонтная штукатурная  смесь-

-цементо-пестчаная смесь на основе портландцемента, фракционированного

песка и химических добавок.
	Применяется для оштукатуривания, выравнивания и  ремонта бетонных поверхностей.  
	22-24
 При 

10 мм
	6.44


Предусмотрена система скидок в зависимости от объемов закупаемой продукций.

Дополнительную информацию вы сможете найти на сайте нашей компании:

www.birss.ru
С уважением, менеджер,

 Северо-западного представительства БИРСС, 
Гросман Аркадий        
тел: 8-961-811-42-48 
Адрес: Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны 120 б, оф. 430   т/ф 380-84-89
