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Прайс-лист 
Шпатлевки воднодисперсионные строительного назначения
Готовые к применению шпатлевки белого цвета. Хорошо сцепляются с поверхностью, разносятся до «нулевой» толщины, легко шлифуются.
Пригодны под окраску любыми красками, разбавляются водой, без неприятного запаха, пожаровзрывобезопасны.
	Наименование
	Вес, кг
	Цена
	Описание

	Масляно-клеевая

ВД-АК-002-4

	1,4
	36,11
	Применяется для финишного выравнивания и устранения дефектов перед окраской поверхностей стен, потолков и столярных изделий внутри помещений с нормальной влажностью.

	
	2,8
	70,12
	

	
	6,5
	151,92
	

	
	13
	310,89
	

	Интерьерная 
ВД-АК-002-1
	1,4
	37,83
	Применяется для финишного выравнивания и устранения дефектов перед окраской поверхностей стен, потолков и столярных изделий внутри помещений с нормальной влажностью.

	
	2,8
	73,57
	

	
	6,5
	159,91
	

	
	13
	326,88
	

	Акрилатная 
ВД-АК-002-6
	1,4
	57,13
	 Применяется для высококачественного выравнивания и устранения мелких дефектов перед окраской поверхностей стен и потолков внутри сухих и влажных помещений

	
	2,8
	112,15
	

	
	6,5
	249,48
	

	
	13
	506,02
	

	Влагостойкая 
ВД-АК-00В-1

	1,4
	48,65
	Применяется для финишного выравнивания и устранения дефектов перед окраской поверхностей стен, потолков и столярных изделий, в том числе и гипсокартонных плит, внутри помещений с нормальной и повышенной влажностью.

	
	2,8
	85,19
	

	
	6,5
	173,68
	

	
	13
	344,42
	

	Высокопрочная акрилатная 
ВД-АК-00В-2
	1,4
	72,57
	Применяется для финишных внутренних и наружных работ. Высокая влагозащита.

	
	2,8
	133,04
	

	
	6,5
	284,77
	

	
	13
	566,59
	


Действует с 01.03.2012
Шпатлевки поставляются в п/э  таре (евроведро).

Возможна фасовка в тару заказчика или полиэтиленовые мешки (цену уточняйте).
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ слоя толщиной 2 мм до 2 часов при температуре +200С.

РАСХОД 300-1000 г/кв.м.

