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Юридический адрес: 355005 г.Ставрополь, ул.Куйбышева 48Б


ИНН 2634809300 КПП 263401001 ОГРН 1132651011415


р/сч 40702810600000009653 в «Ставропольпромстройбанк» (ОАО)


БИК 040702760


Кор/сч 30101810500000000760

Официальный дистрибьютор по Ставропольскому краю   торговых марок
«Dr. MIX» «KEM»
        Компания ООО «Опти - Строй» приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству и предлагает Вашему вниманию высококачественную продукцию турецкой компании Dr.Mix, крупнейшего производителя гипсовых сухих строительных смесей в Турции и  Европе. 
Преимуществом смесей DR.Mix является высокая экологичнось гипса, добываемого в лучших карьерах Турции. Все представленные материалы абсолютно экологически чисты, состоят на 100% из натуральных природных компонентов, не содержат соединений асбеста, природной или искусственной радиоактивности. 

Высокие технологии производства, использование присадок ведущих производителей Голландии, придают смесям марки DR.Mix высокое качество, которое отлично зарекомендовало себя у строителей и заказчиков во всей Европе и странах СНГ. 

Обладая сертификатами ISO - 9002, гигиеническими сертификатами, сертификатами соответствия государственным стандартам, все смеси разрешены к применению в жилых и общественных зданиях, в детских, школьных и медицинских помещениях. Содержащийся в составе этих смесей природный гипс, являясь регулятором влажности воздуха, позволяет в отличие от цементно-песчаных смесей нормализовать уровень влажности в помещении (впитать некоторое количество избыточной влаги из воздуха либо выделить в пересушенный воздух необходимое количество влаги). 

Строительные смеси на гипсовой основе позволяют защитить поверхность от открытого огня, при пожаре они не поддерживают горение, не выделяют вредных веществ. 

Активное применение сухих строительных смесей вызвано возросшими требованиями заказчиков к экологичности применяемых материалов, позволяет в несколько раз увеличить производительность отделочных работ при значительном улучшении их качества.
Компания «KEM», акцентирует свое внимание на новых разработках в производстве сухих цементных строительных смесей. Постоянно совершенствует систему автоматизации технологическим процессом, что позволило добиться высоких результатов в этом направлении.

Сырье для продукции, которое поступает на заводы компании «KEM», проходит скрупулезный контроль качества в собственных лабораториях, и только после того, как получено утверждение, оно используется на производстве. Заводы оснащены современным оборудованием и технологиями, для создания уникальной продукции наивысшего качества.

Пройдя долгий путь от исследования до выпуска готовой продукции компания «КЕМ» представляет качественные и долговечные смеси на цементной основе для наружных и внутренних работ.

Что общего в технологиях турецких производителей сухих строительных смесей? Технологии и оборудование заводов по производству сухих строительных смесей отвечают самым жестким современным требованиям, которые предъявляются к качеству, безопасности и экологичности конечного продукта. Производство строительных смесей полностью автоматизировано, и технологический процесс управляется с помощью компьютера.

Всем известно, что качество смеси зависит от качества компонентов, входящих в ее состав. Уникальное оборудование - смеситель, установленное на производствах сухих строительных смесей, дает возможность получить однородную смесь за несколько минут перемешивания. Все сырье, поступающее на производство– натуральное и экологически чистое. Оно проходит обязательный постоянный контроль качества в собственных химико-технологических лабораториях.
 Прочные партнерские отношения с поставщиками позволяют нам гарантировать:
(​ Индивидуальный подход к каждому клиенту
(​ Товар высокого качества
(​ Низкие цены
(​ Оперативную доставку 

      Товар отгружается со склада в транспорт клиента, или, по заявке, осуществляется его доставка.

      В нашем ассортименте:

	Фотография 
	Наименование
	Описание товара 
	Упаковка 
	Кол-во

в упаковке

(биг-бег)
	Цены с НДС
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	Гипсовая финишная шпатлевка

САТЕН

(DR.MIX SATIN FINISH PLASTER)
	Сухая мелкофракционная гипсовая смесь для финишной отделки (тонкослойного до 10 мм выравнивания, полировки поверхности) стен и потолков внутри помещений. Белизна 94%.
	Мешки 25 кг в  биг-бэгах 1350 кг
	54
	220
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	Перлитовая гипсовая штукатурка

СИВА

(DR.MIX. SIVA

 PLASTER)
	Теплоизолирующая гипсовая штукатурка на основе природного гипса с добавлением кальцита (кальцинированный гипс) и перлита, содержащая небольшое количество ускорителей и замедлителей, обеспечивающих высокую технологичность материалов, для толстослойной обработки (выравнивания слоем до 9см без армирующей сетки) стен и потолков внутри помещений.
	Мешки 30 кг 
	45
	220
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	Гипсовая затирка для швов
ФУГАДОЛ
(DR.MIX.FUGADOL  JOINT FILLER)
	Сухая гипсовая шпатлевочная смесь для заполнения и заделки стыков-швов гипсокартонного материала (ГКЛ, ГВЛ, СМЛ) и придающий гипсокартонным поверхностям ровный и цельный вид.
	Мешок 25 кг
	54
	230
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	Гипс формовочный

КАРТОНПЬЕР (KARTONPIYER)
	Формовочный базовый гипс, предназначен для:

-выполнения отливок скульптурных моделей;

-гипсовых лепных декоративных украшений, которые эксплуатируются внутри помещений с нормальной влажностью и температурой от +5° до +30°С.

-в качестве гипсового сырья для производства гипсовых смесей.
	Мешок 30 кг
	45
	230
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	Гипсовый клей ЯПИ
(DR.MIX. YAPI  ADHESEVE PLASTER)
	Гипсовый высокопрочный монтажный клей применяется для приклеивания строительных материалов (гипсокартон, пенобетон, полистирол, стекловата, минеральная вата, изоляционные панели) на бетонную, грунтованную, шлакоблочную и кирпичную поверхность, а так же склеивания между собой.
	Мешок 25 кг
	54
	230
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	Гипсовая штукатурка для машинного нанесения

СПРЕЙПЛАСТЕР

(DR.MIX. SPRAYPLASTER)
	Белый штукатурный гипс для машинного нанесения. Раствор наносят на подготовленную поверхность механизированным или

ручным способами.
	Мешки 30 кг 
	45
	220


                 Технические характеристики:

	Цвет
	белый

	Соотношение смеси при разведении раствора
	5л воды на 10 кг

	Срок применения
	от 110 до 130 минут

	Срок затвердения
	от 110 до 130 минут

	Температура нанееении
	от +5 до 35 градусов С 

	Рекомендуемая толщина слоя
	от 10 мм до 40 мм

	Расход
	8-10 кг/м2 при слое 1см

	Вее упаковки
	30 кг.

	Срок хранения
	12 мес.
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	КЕМ Штукатурка Эко

(KEM EKO SIVA)
	Легкая штукатурка на цементной основе белого цвета с зернистым наполнителем. Применяется для оштукатуривания кирпичных, бетонных, газобетонных оснований.  Улучшает тепло, звуко, гидро- изоляцию. Влагостойкая. 

	Мешок 35 кг

В биг-бегах

1505 кг
	43
	240
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	Изолирующая 

штукатурка с 

перлитом

(Для наружных

поверхностей и

интерьера)

Белая


	Штукатурка на основе

белого цемента.

Применяется на внешних и внутренних стенных поверхностях.

Имеет повышенные свойства изоляции тепла и звука.

         Влагостойкая.
	Мешок 35 кг
	43
	             317
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	Грубая штукатурка, армированная волокнами.

Белая.
	Строительный раствор для ремонта и выравнивания поверхностей с армированными волокнами и химическими добавками. Устойчива против трещин и растяжения. Обеспечивает повышенную тепло, звуко, гидроизоляцию.

  
	Мешок 35 кг
	43
	260
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	Шпатлевка тонкая финишная для наружных и внутренних работ
	Шпаклевка на базе белого цемента с органическими полимерными добавками. Используется для наружных и внутренних работ.
	Мешок 25 кг
	60
	            355
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	Штукатурка  декоративная для наружных и внутренних работ
	Декоративная штукатурка на основе цемента с полимерными добавками и армированными волокнами. 

Не выгорает, устойчива к воздействиям

окружающей среды.
	Мешок 25 кг
	60
	323



Как с нами связаться
                                          Звоните нам по телефону 8-962-025-56-85

и задавайте  интересующие Вас вопросы.
Хижняк Евгения
