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 Арматура композитная стеклопластиковая на Юге России

Мы являемся производителями композитной (стеклопластиковой) арматуры, приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству заинтересованные предприятия и организации. Предлагаем приобрести арматуру диаметром от 4 до 14мм по цене производителя. Мы готовы обсуждать условия сотрудничества с каждым клиентом в индивидуальном порядке. 
Арматура композитная (стеклопластиковая)
	Наименование
	Диаметр, мм
	Цена, руб./м с НДС

	АКС
	4
	9,00

	АКС
	6
	11,00

	АКС
	7
	13,00

	АКС
	8
	15,00

	АКС
	10
	22,00

	АКС
	12
	30,00

	АКС
	14
	42,00


Доставка
Доставка по городу 1500 рублей при покупке до 2000 метров. Свыше 2000 метров БЕСПЛАТНО.

Доставка по волгоградской области исходя из расстояния. 1 км — 15 рублей.  Расстояние рассчитывается от точки погрузки до разгрузки и обратно. 

Технические характеристики
Композитная арматура  обладает высокой удельной прочностью в 3 раза превышающей прочность арматуры класса А-III.

Высокая коррозионная стойкость
Коэффициент теплового расширения неметаллической арматуры близок к показателю для бетона. Равность этих коэффициентов исключает образование трещин в слоях бетона и предотвращает порывы армирования.

Безопасность
Композитная арматура экологична. Исключено выделение различных токсичных, вредных веществ. Материал не воспламеняется. Неметаллическая арматура- это диэлектрик, не создающий никаких электромагнитных помех. Исключено накопление статической энергии. Композитная арматура  также проницаема для радиоволн. Даже под влиянием электромагнитных полей  материал не потеряет своих физико-механических характеристик.

Экономия финансовых средств  30%
Применение композитной арматуры снижает затраты в среднем на 25-30%. Учитывая постоянный рост цен на металл (5-8% каждый 12 месяцев), экономия от применения может быть значительно больше.

Срок эксплуатации
Неметаллическая композитная арматура не подвержена коррозии. Производитель гарантируют долговечность конструкций с композитной арматурой не менее  80 лет. Удобство в использовании
Композитная арматура обладает малым (в сравнении с металлической) удельным весом Малый вес облегчает строительные работы. Применение неметаллической арматуры также сокращает стоимость затрат на транспортировку. Для сравнения вес композитной арматуры при равнопрочной замене в 9 (!) раз меньше металлической. Отметим еще и возможность заказа любой длины. Для любого строительного объекта создается подходящий вариант неметаллической арматуры.
Преимущества стеклопластиковой арматуры перед традиционными материалами:

1) Высокое временное сопротивление при растяжении (до 1200 МПа).

2) Высокая устойчивость к коррозии, в том числе к кислотным и щелочным средам.

3) Низкая теплопроводность (в 100 раз меньше чем у стали).

4) Неэлектропроводна.

5) Радиопрозрачна.

6) Магнитоинертна.

7) Сохраняет свойства при низких температурах.

8) Относительное удлинение при растяжении в 10 раз меньше, чем у стальных арматур.

9) Вес при равнопрочной замене в 10 раз меньше, чем у стальной арматуры.

10) Коэффициент теплового расширения (КТР) соответствует КТР бетона, что исключает его деформацию при изменении температур.

Сравнительная характеристика равноценной замены металлической 

арматуры на стеклопластиковую с указанием веса
	№
	Арматура
стеклопластиковая
	Диаметр,
мм
	Вес за п. метр,
(кг)
	Арматура
металлическая
	Диаметр,
мм
	Вес за п. метр,
(кг)

	1
	АСП-4
	4
	0.02
	6А-III
	6
	0.260

	2
	АСП-6
	6
	0.05
	8А-III
	8
	0.395

	3
	АСП-8
	8
	0.08
	12А-III
	12
	0.888

	4
	АСП-10
	10
	0.12
	14А-III
	14
	1.210

	5
	АСП-12
	12
	0.20
	16А-III
	16
	1.580

	6
	АСП-14
	14
	0.26
	18А-III
	18
	2.000


Контакты г. Краснодар:
тел: 8 (918) 31-91-526
E-mail: office@aks-yug.ru
Контакты г. Волгоград:
тел: 8 (937) 701-57-00
E-mail: aks-ug-vlg@yandex.ru
Веб-сайт: http://www.aks-yug.ru
