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(усл. проход, мм)

Толщина 

стенки, мм Длина, м Сталь Сфера применения

40 3,0; 3,5; 4,0

50 3,0; 3,5; 4,5

65 3,2;4,0; 4,5

80 3,5; 4,0;4,5

90 3,5; 4,0; 4,5

100 4,0;4,5; 5,0

Наружный 

диаметр, мм

Толщина 

стенки, мм Длина, м Сталь Сфера применения

40 1,4-3,0

45 1,4-3,0

57 1,4- 3,5

76 1,4- 4,5

89 1,6- 4,5

102 1,8- 4,5

108 1,8- 4,5

114 1,8- 4,5

127 1,8- 8,0

146 3,0- 8,0

159 3,0- 12,0

168 4,0- 12,0

219 4,0- 12,0

244,5 3,0- 8,0

273 4,0- 12,0

325 4,0- 12,0

Наружный диаметр, 

мм

Толщина 

стенки, мм Длина, м Сталь Сфера применения Методы испытаний

Класс 

прочности

159 4,0- 12,0

168 4,0- 12,0

219 4,0- 12,0

244,5 3,0- 8,0

273 4,0- 12,0

325 4,0- 12,0

снятие фаски

Труба для конструкций и трубопроводов

6-12

10,20,Ст3, 

09Г2С        

Тепловые, газовые сети, 

сваи, конструкции опор в 

строительных 

сооружениях (мосты, 

фундаменты), 

металлоконструкции, 

дорожные ограждения

Визуальный осмотр сварного шва, 

гидравлические испытания, 

ультразвуковое исследование 

сварного шва

Тепловые, газовые сети 

подземного и воздушного 

расположения, 

конструкции опор под 

газовые сети

6-12 10,20,Ст3 

 ГОСТ 3262-75

Визуальный осмотр сварного шва, 

гидравлические испытания, 

ультразвуковое исследование 

сварного шва

Методы испытаний

Труба водогазопроводная



К 34-К60

Труба для магистральных газонефтепроводов

снятие фаски

ГОСТ 10704-91 

(сортамент)            

ГОСТ 10705-80        

(тех. условия)

ГОСТ 20295-85                        

ГОСТ 52079-2003

6-12

10,20,Ст3, 

09Г2С,         

17Г1С,     

17Г1С-У,        

13 ХФА

Нефтегазовая для 

технологических и 

промысловых 

трубопроводов

Визуальный осмотр 

сварного шва, 

гидравлические 

испытания, 

ультразвуковое 

исследование сварного 

шва, вихретоковый 

контроль, 

термообработка 

сварного шва

Методы испытаний



Профили стальные гнутые замкнутые сварные
[image: image3.emf]Наружный 

размер, мм

Толщина 

стенки, 

мм Длина, м Сталь

Сфера 

применения

15*15 1,2- 1,5

20*20 1,2 -2,0

25*25 1,2- 2,5

30*30 1,2- 2,5

35*35 1,2- 4,0

40*40 1,2- 4,0

50*50 3,0- 4,0

60*60 3,0- 4,0

70*70 4

80*80 3,0- 6,0

90*90 3,0- 6,0

100*100 3,0- 7,0

120*120 3,0- 8,0

140*140 3,0- 8,0

150*150 3,0- 10,0

160*160 3,0- 8,0

180*180 3,0- 8,0

200*200 3,0- 10,0

Толщина 

стенки, мм Длина, м Сталь Сфера применения Методы испытаний

20 15 1,0- 2,5

25 15 1,0- 2,5

15

20

15

20

15

20

25

20

25 1,5-2,5

30

40

30

40 3,0- 4,0

50

40

100 80 3,0- 6,0

80

100

80 4,0- 6,0

100 3,0- 8,0

110

120

80

100

120

130

80 4,0- 7,0

100

120

140

80

100

120

140 3,0- 8,0

160 4,0- 7,0

80

100

120

160 3,0- 8,0

10,20,Ст3, 08пс 

(холоднокатанн

ые)

Металлоконструкции -  

ЛЭП, заборы, навесы, 

машиностроение           

(кузов, прицеп, 

культиваторы), 

мебельное произ-во,                                                                                       

холоднокатанные трубы- 

теплицы, гнутые 

конструкции

70

120 3,0- 7,0

2,5- 4,0 80

Контроль качества 

рулонного проката, 

визуальный осмотр 

сварного шва, 

контроль 

геометрических 

параметров, толщины 

стенки ультразвуковое 

исследование 

сварного шва

строительные 

конструкции в ТЦ, 

спортивных комплексах, 

аэропортах, модульных 

зданиях, 

металлоконструкции 

инженерных сетей для 

обустройства 

месторождений

Квадратные

45

50

Наружный размер, мм

30

1,0- 2,5

35 1,5- 2,5

1,5-2,5 40

1,5-2,5

2,0-3,5

6-12

4,0- 7,0

2,5- 4,0

60

5,0- 7,0

200

140

4,0- 7,0

4,0- 7,0 150

3,0- 8,0

10,20,Ст3, 09Г2С 6-12

2,5- 4,0

Методы испытаний

Прямоугольные

строительные 

конструкции в ТЦ, 

спортивных 

комплексах, 

аэропортах, 

модульных 

зданиях, 

металлоконструкци

и инженерных 

сетей для 

обустройства 

месторождений

10,20,Ст3, 

09Г2С

6-12

ГОСТ 30245-03   

ГОСТ 8639-82

Контроль качества рулонного проката, 

визуальный осмотр сварного шва, контроль 

геометрических параметров, толщины стенки,                              

ультразвуковое исследование сварного шва

металлоконструкции 

-  ЛЭП, заборы, 

навесы, 

машиностроение 

(кузов, прицеп, 

культиваторы), 

мебельное произ-

во,                                                                                       

10,20,Ст3, 

08пс 

(холоднокат

анные)

Контроль качества 

рулонного проката, 

визуальный осмотр 

сварного шва, 

контроль 

геометрических 

параметров, толщины 

стенки ультразвуковое 

исследование 

сварного шва

ГОСТ 30245-03   

ГОСТ 8645-68

160

180



[image: image4.emf]Типоразмер, мм

Толщина 

стенки, 

мм Длина, м Сталь Сфера применения

80*60 3;4;5

100*50 3;4;5

120*60 4;5

140*60 4;5

160*60 4;5

160*80 4;5

180*70 4;5

200*80 6

200*100 6

250*60 4;5

3-12

 ст. 3, 

10,20, 

09Г2С

строительство - фермы, 

мостостроение, 

металлоконструкции,  

автомобилестроение, 

вагоностроение, 

мебелестроение 

(стеллажи)

Швеллеры стальные гнутые равнополочные 

ГОСТ 8278-83


Наши возможности:
- производство трубной продукции под заказ от 3-х дней;
- резку в размер, снятие фаски, пакетирование, упаковка;
- изоляция трубы, антикоррозийное покрытие;
- формирование сборных вагонов и машин до 30 позиций;
- отгрузка с любых складов компании, находящихся в 10 регионах России:
- товарное кредитование на взаимовыгодных условиях;
- изготовление металлоконструкций на Заводе Металлоконструкций компании 
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