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МИНЕРАЛОВАТНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ – ТехноНиколь, Изорок, Теплант
ТехноНиколь, Изорок и Теплант - это изоляционные материалы на основе базальтового камня. Каменная вата обладает хорошей механической и химической стойкостью, является негорючей и водоотталкивающей. Температура спекания волокон составляет 1000 C. Большой ассортимент и отличные технические параметры делают возможным использование материалов ТехноНиколь, Изорок и Теплант для огнезащиты, тепло- и звукоизоляции как на строительных, так и на промышленных объектах, а также в судостроении.

МАТЫ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ
	Наименование
	Размер (мм*мм*мм)
	Кол-во в упак, шт
	Цена, руб/м3

	
	
	
	Опт
	Мелкий Опт
	Розница

	Мат Теплоролл (31кг/м3)
	5000х1200х50
	2
	
	1300
	1350

	Мат Техно 40
	3500х1200х50/100
	1
	
	На заказ
	На заказ

	Мат Техно 40 фольгированный
	3500х1200х50
	1
	
	На заказ
	На заказ

	Мат прошивной МП-75 (77кг/м3)
	2000х1000х60
	1
	
	2550
	2600

	Мат прошивной МП-100 (80кг/м3)
	2000х1000х60
	1
	
	3050
	3100

	Мат прошивной в обкладке из стеклосетки с 1 ст . Марка М3-100
	2000х1000х80
(1м3= 6шт)
	1
	
	
	




Применяются для изоляция цилиндрических, конусных и плоских поверхностей, а также вентканалов в качестве тепловой и пожарной изоляции. Защита от конденсата и влаги
- Рабочая температура +250…+750 С
- Коэффициент теплопроводности -
0,034…..0,039 Вт/м*K (при +10 C)
- Плотность - 31.....100 кг/м3
- Горючесть - НГ, Г1

ПЛИТЫ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ
	Наименование
	Размер (мм*мм*мм)
	Кол-во в упак, шт
	Цена, руб/м3

	
	
	
	Опт
	Мелкий Опт
	Розница

	Роклайт (35кг/м3)
	1200х600х50
	12
	
	1400
	1500

	VattaRUS Лайт (35-45 кг/м3)
	1200х600х50/100
	8/4
	
	1500
	1600

	Технофас (150кг/м3)
	1200х600х50/100
	6/3
	
	4500
	4600

	Технофас эффект (135кг/м3)
	1200х600х50/100
	6/3
	
	4300
	4400

	VattaRUS Фасад (140-160 кг/м3)
	1200х600х50/100
	4/2
	
	3950
	4100

	П-125 (80кг/м3)
	1000х500х50
	8
	
	3100
	3200

	ПЖ-100 (100кгм3)
	1200х600х100
	2
	
	2650
	2700


Применяются для изоляция вертикальных и горизонтальных поверхностей. Область применения теплоизоляция под мокрый фасад, вент фасад, не нагружаемая изоляция
      вериткальных и горизонтальных       

      поверхностей.
      - Рабочая температура до +1000 С
      - Коэффициент теплопроводности -
      0,034…..0,039 Вт/м*K (при +10 C)
      - Плотность - 31.....100 кг/м3
      - Горючесть - НГ

Для получения индивидуальных цен

     на необходимую Вам продукцию
       обращайтесь в офис компании
ЦИЛИНДРЫ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ

	Наименование
	Внутренний диаметр и размер (мм*мм*м)
	Кол-во в кор-ке, шт
	Цена, руб/п.м.

	
	
	
	Опт
	Мелкий Опт
	Розница

	Цилиндры Технониколь 80
	18*30*1,2
	53
	68
	71
	77

	
	21*30*1,2
	49
	70
	73
	79

	
	25*30*1,2
	47
	75
	78
	85

	
	27*30*1,2
	44
	79
	82
	89

	
	32*30*1,2
	38
	85
	89
	96

	
	42*30*1,2
	34
	99
	103
	112

	
	48*30*1,2
	27
	106
	110
	119

	
	57*30*1,2
	25
	117
	122
	131

	
	60*30*1,2
	25
	121
	126
	136

	
	76*30*1,2
	16
	146
	152
	164

	
	80*30*1,2
	16
	152
	159
	171

	
	89*30*1,2
	16
	163
	169
	183

	
	108*30*1,2
	12
	183
	190
	206

	
	133*30*1,2
	9
	215
	224
	242

	
	159*30*1,2
	6
	244
	254
	275

	
	219*30*1,2
	10
	293
	305
	330

	
	273*30*1,2
	8
	383
	398
	430

	Цилиндры Технониколь 80
	18*60*1,2
	16
	161
	167
	181

	
	21*60*1,2
	16
	162
	169
	182

	
	25*60*1,2
	16
	171
	178
	192

	
	27*60*1,2
	16
	173
	180
	195

	
	32*60*1,2
	14
	192
	200
	216

	
	42*60*1,2
	12
	210
	218
	236

	
	48*60*1,2
	11
	219
	228
	246

	
	57*60*1,2
	10
	232
	241
	261

	
	60*60*1,2
	9
	245
	255
	275

	
	76*60*1,2
	9
	283
	295
	318

	
	80*60*1,2
	9
	292
	305
	329

	
	89*60*1,2
	7
	299
	311
	336

	
	108*60*1,2
	7,5
	335
	349
	377

	
	133*60*1,2
	7,25
	378
	394
	425

	
	159*60*1,2
	6
	425
	443
	478

	
	219*60*1,2
	4,75
	536
	559
	603

	
	273*60*1,2
	4
	626
	652
	705

	Цилиндры Технониколь 80 фольгированные
	18*30*1,2
	53
	92
	96
	104

	
	21*30*1,2
	49
	95
	98
	106

	
	25*30*1,2
	47
	100
	105
	113

	
	27*30*1,2
	44
	105
	109
	118

	
	32*30*1,2
	38
	111
	116
	125

	
	42*30*1,2
	34
	127
	132
	143

	
	48*30*1,2
	27
	135
	141
	152

	
	57*30*1,2
	25
	150
	156
	169

	
	60*30*1,2
	25
	153
	159
	172

	
	76*30*1,2
	16
	182
	190
	205

	
	80*30*1,2
	16
	184
	192
	207

	
	89*30*1,2
	16
	193
	201
	217

	
	108*30*1,2
	12
	220
	229
	247

	
	133*30*1,2
	9
	260
	271
	293

	
	159*30*1,2
	6
	306
	319
	344

	
	219*30*1,2
	10
	383
	399
	430

	
	273*30*1,2
	8
	462
	482
	520

	Цилиндры Технониколь 80 фольгированные
	18*60*1,2
	16
	206
	215
	232

	
	21*60*1,2
	16
	208
	217
	234

	
	25*60*1,2
	16
	218
	227
	245

	
	27*60*1,2
	16
	221
	230
	248

	
	32*60*1,2
	14
	232
	241
	261

	
	42*60*1,2
	12
	253
	264
	285

	
	48*60*1,2
	11
	263
	274
	296

	
	57*60*1,2
	10
	286
	298
	322

	
	60*60*1,2
	9
	300
	312
	337

	
	76*60*1,2
	9
	342
	356
	385

	
	80*60*1,2
	9
	352
	367
	396

	
	89*60*1,2
	7
	367
	382
	413

	
	108*60*1,2
	7,5
	413
	430
	465

	
	133*60*1,2
	7,25
	451
	470
	508

	
	159*60*1,2
	6
	507
	528
	570

	
	219*60*1,2
	4,75
	623
	649
	701

	
	273*60*1,2
	4
	718
	748
	808


Технониколь 80
Цилиндры без покрытия Внутренний диаметр
- 18….1020 мм, 
толщина изоляции

-  20...120 мм.

Технониколь 80 фольгированные

Цилиндры c покрытием из алюминиевой армир. фольги
Внутренний диаметр
- 18….1020 мм,

толщина изоляции
 - 20...120 мм.

Применяются для вент. каналов, водопроводных и канализационных систем, а также паропроводов.
- Рабочая температура
+250-+650 С
- Коэффициент теплопроводности -
0,034…..0,037 Вт/м*K
- Плотность
- 80 и 140 кг/м3
- Горючесть - НГ, Г1

Почему следует выбирать именно материалы Технониколь:
- Продукция Технониколь – безопасна (волокна каменной ваты Технониколь - это биологически разлагаемый, не канцерогенный материал
- Макс. раб. темп. материалов Технониколь - 650 C, специальных изделий - 1000 С - Материалы Технониколь сертифицированны по самым строгим требованиям по охране окружающей среды
- Продукция Технониколь имеет очень жесткие допуски и постоянные монтажные размеры
- Широкий ассортимент видов и типоразмеров.
Для получения индивидуальных
цен, на необходимую
Вам продукцию
обращайтесь в офис компании.
(846) 333-77-16, 229-66-09,

8-927-008-14-90
С Уважением,

ООО ТД «Галант»
