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Коммерческое предложение.
Цельнометаллическая просечно-вытяжная сетка (ЦПВС) – представляет собой металлический лист, который верхними ножами станка одновременно просекается и вытягивается в ячейки ромбовидной формы (по геометрии ножа), расположенные в             шахматном порядке.
В процессе производства практически не остается отходов, поэтому сетка ЦПВС дешевле своих аналогов – сетки «рабица» и сварной проволочной сетки. Она легче кроится и режется, имеет небольшой удельный вес, визуально эстетична. Имеет цельную структуру на всю длину полотна сетки, что положительным образом сказывается при армировании каких-либо поверхностей и использовании сетки в качестве ограждения.

Просечно-вытяжная сетка отличается между собой толщиной исходного листа, подачей листа и размером ячейки. Изменяя один из этих параметров при неизменных остальных можно получить принципиально другую сетку по жесткости и по размеру вытяжки (длине рулона).
[image: image2.jpg]



  А- ширина ячейки (мм);  Б- высота ячейки (мм);                                          В- подача листа (мм); Г – толщина листа (мм).
Применение сетки ЦПВС:

· Ограждение различных объектов по требованию безопасности и эстетики; 

· Изготовление различной тары, вольеров, ограждений земельных участков; 

· Армирование штукатурки, кирпичной кладки, бетонных блоков и других стеновых покрытий;
· Армирование и заливка бетонных полов, дорожек; 

· Крепление теплоизоляционных матов; 

· Защита от падающих камней при проходческих работах в шахтах, на крутых склонах, при строительстве дорог;
· В дизайне, в качестве декоративных элементов.
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Штукатурная, декоративная сетка ЦПВС.
	Размер ячейки  АхБ - (мм)
	Толщина металла            Г - (мм)/ Подача листа          В – (мм)
	Длина рулона (м)
	Ширина
рулона

(м)
	Цена за 1 кв. м, 

руб.
	Цена за 1 рулон, руб.

	
	
	
	
	До        10 шт.
	От         10 шт.
	До         10 шт.
	От         10 шт.

	50х25, оцинк. (мягкая)

	0,5/0,6
	40
	1,25
	24
	20
	1200
	1000

	50х25, оцинк. (мягкая)

	0,5/0,6
	10
	1,25
	28
	24
	350
	300

	50х25, оцинк. (средней жесткости)

	0,5/1,2
	30
	1,25
	32
	27
	1200
	1000

	50х25, оцинк. (средней жесткости)

	0,5/1,2
	10
	1,25
	36
	32
	450
	400


Заборная, армирующая сетка ЦПВС
	Размер ячейки  АхБ - (мм)
	Толщина металла            Г - (мм)/ Подача листа          В – (мм)
	Длина рулона (м)
	Ширина
рулона

(м)
	Цена за 1 кв. м, 

руб.
	Цена за 1 рулон, руб.

	
	
	
	
	До        10 шт.
	От         10 шт.
	До         10 шт.
	От         10 шт.

	50х25, оцинк.


	1,5/1,5
	24
	1,25
	84
	74
	2500
	2200

	62,5х30,оцинк.


	1,5/1,5
	30
	1,25
	67
	59
	2500
	2200


Имеется возможность изготовления просечно-вытяжной сетки с другими параметрам (подача листа, толщина исходного листа, длина рулона, материал листа).
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