Прайс – лист на сухие строительные смеси 
	Наименование 
продукции
	Область применения
	Расход с/см при толщ.слоя 1мм, кг/м2
	Уп-ка, кг
	Цена, руб., при объеме поставки

	
	
	
	
	До 5 т
	Крупный опт

	Клеевые смеси

	Базовый
	Для внутренних (в сухих и влажных помещениях) и наружных облицовочных работ. Толщина клеевого слоя 3-10 мм.
	1,5
	25
	168-00
	147-50

	Мастер
           
	Для приклеивания керамической плитки при выполнении внутренних и наружных работ. Допускается использовать в качестве выравнивающего раствора. Толщ. слоя 5-20 мм.
	1,75
	25
	167-00
	146-50

	Универсальный
	Для облицовки плиткой сухих, влажных и сырых помещений, ванных комнат, для фасадных работ при толщине клеевого слоя 2-5 мм.
	1,5
	25
	215-00
	187-00

	Усиленный
	Водостойкий, морозостойкий, с повышенной эластичностью, для облицовки плиткой сухих, влажных и сырых помещений, бань, бассейнов, полов с подогревом, для выполнения наружных работ. Толщина клеевого слоя 2-5 мм.
	1,5
	25
	235-00
	205-00

	Клей для керамогранита


	Высокоадгезивный, пластичный, водостойкий, морозостойкий клей для приклеивания керамогранита при выполнении внутренних и наружных отделочных работ. Толщина слоя для стен 2-5 мм, для пола – не менее 10 мм.
	1,5
	25
	225-00
	193-00

	Клей Альфа
	Для укладки керамической плитки, крупноформатных, каменных, мраморных и гранитных плит на бетон, газобетон, прочные цементные штукатурки, поверхности из кирпича и другие прочные основания, для выравнивания и шпатлевания поверхностей при выполнении внутренних и наружных работ. Толщ.слоя 2-5 мм
	1,5
	25
	385-00
	350-00

	Клей для твинблоков
	Для укладки твинблоков, пеноблоков, других легких бетонов, удобен для блоков с высокоточной геометрией. Рекомендуемая толщина швов 3-5 мм, t применения до -15ºС (под заказ)
	1,5
	25
	От +5С 
	198-00
	178-00

	
	
	
	
	-5С
	205-00
	186-00

	
	
	
	
	-10С
	210-00
	190-00

	
	
	
	
	-15С
	215-00
	193-00

	Клей для теплоизоляционных плит
	для приклеивания теплоизоляционных плит из пенополистирола и минерало-волокнистых материалов при внутренних и наружных работах
	1,5
	25
	От +5С 
	294-00
	270-00

	
	
	
	
	-5С
	309-00
	285-00

	
	
	
	
	-10С
	314-00
	290-00

	
	
	
	
	-15С
	319-00
	295-00

	Выравнивающие смеси для пола

	Ровнитель 
М-200
	Для выравнивания и ремонта оснований полов внутри сухих и влажных помещений жилых и административных зданий. Обладает повышенной удобоукладываемостью (без эффекта самонивелирования) и повышенной скоростью твердения. Рекомендуемая толщина слоя 20-50 мм.
	1,5
	25
	243-00
	206-00

	Самонивелирующийся пол
	Применяется для окончательного выравнивания оснований полов и бетонных перекрытий внутри сухих и влажных помещений жилых и административных зданий перед укладкой паркета, линолеума и других напольных покрытий. Может применяться в системах «Теплый пол». Толщина слоя до 5 мм.
	1,4-1,5
	25
	385-00
	310-00

	Стяжка
	Обладает повышенной скоростью твердения. Рекомендуемая толщина  слоя 30-70 мм
	1,5
	25
	175-00
	150-00

	Штукатурка на цементной основе

	ШТУКАТУРКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ
	для наружных и внутренних работ в сухих и влажных помещениях. Обладает повышенной  удобоукладываемостью.
	1,5
	25
	169-00
	145-00

	Шпатлёвки на цементной основе

	СЕРАЯ
	для наружных и внутренних работ во влажных и сухих помещениях для стен и потолков.
	1,2
	25
	264-00
	234-00

	БЕЛАЯ
	
	
	20
	280-00
	259-00

	БЕЛАЯ ФИНИШНАЯ
	
	
	20
	290-00
	269-00

	Шпатлёвка на полимерной основе

	ПОЛИМЕРНАЯ БЕЛАЯ ФИНИШНАЯ
	для внутренних работ в сухих помещениях для стен и потолков, пластичная, толщина до 2 мм.
	1,2
	20
	315-00
	267-00

	ПОЛИМЕРНАЯ БЕЛАЯ ПРОФИ
	для внутренних работ в сухих помещениях для стен и потолков, толщина до 5 мм.
	1,2
	20
	315-00
	267-00

	Смесь «Ремонт»

	Смесь «Ремонт»
	предназначена для заделки сколов, трещин, раковин на плитах перекрытия, стеновых панелях, фундаментных блоках и др.
	1,5
	25
	310-00
	280-00

	Затирки на цементной основе

	СЕРАЯ
	Затирочная смесь предназначена для заполнения швов между керамическими, мраморными, каменными плитками при облицовке стен и укладке полов в сухих и влажных помещениях. Ширина затирочного шва до 6 мм.


	0,5
	20
	250-00
	220-00

	СЕРАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ
	
	
	20
	350-00
	320-00

	БЕЛАЯ 
	
	
	20
	360-00
	330-00
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